
TECHNISCHE DATEN

Ausrichtung Süd

Modulbelegung 5 Vertikal | 4 Horizontal

Materialien Stahl, Aluminium, Edelstahl

Beschichtung Feuerverzinkt nach EN ISO 1461 / Magnelis®

Statik
Ausgelegt für die Norddeutsche Tiefebene, Windlastzone 2,
Schneelastzone 2 und eine Höhe von kleiner als 285 m

Neigungswinkel 15˚

L B H ≈ 9 x 5 x 3 m

Fundamenttiefe ≈ 1 m

solprime.de

MONTAGESYSTEM
SOLgarden 

DIE SICHERE BASIS
FÜR PHOTOVOLTAIK-FREILANDANLAGEN

SCHNELLE MONTAGE NIEDRIEGE MATERIALKOSTEN WELTWEITE LIEFERUNG

SUPPORT / KONTAKT
Auf Anfrage sind Systemanpassungen nach Ihren Bedürfnissen möglich .¹

Wichtig: 
Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die rechtlichen Vorschriften und Bestimmun-
gen Ihres Bundeslandes zur Errichtung einer gebäudeunabhängigen Photovoltaikanlage. 
Eventuell ist eine statische Anpassung des Gestells auf die örtlichen Gegebenheiten 
notwendig. Das System SOLgarden ist nach einer Systemstatik ausgelegt, wird aber 
ausdrücklich ohne standortspezifische Statik angeboten. Bei Bedarf kann diese gegen 
Aufpreis erstellt werden.

¹Systemanpassung gegen Aufpreis

KONTAKT ANFRAGE

VARIABLE AUSLEGUNG
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